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FLiB-Musterdetail 1_1_3_4 

Dach Kehlbalkendecke LD bis First

Notwendige Ausführung 
• Die Luftdichtheitsbahn wird unterseitig der Dämmung verlegt.
• Vor Montage der Sparren wird ein Streifen einer geeigneten Luftdichtheits-
bahn (mechanische Belastung) aufgelegt. Der Streifen ist so breit auszu-
führen, dass er leicht an die weiterführenden Luftdichtheitsbahnen an-
gebunden werden kann, hierbei ist der Arbeitsbereich für die Verklebungen
zu beachten.

• ACHTUNG: Die Anbindung der Luftdichtheitsbahn um die Pfette an die
Giebelwand bedarf einer sorgfältigen Planung.

Hinweise
• ACHTUNG: Ein alleiniges Anputzen der Pfette im Giebelbereich stellt keine
dauerhafte Lösung dar!

Notwendige Materialien

1 Luftdichtheitsbahn
2 Klebeband

ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!
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Quelle: Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V.  • Storkower Straße 158  • 10407 Berlin  • info@flib.de  • www.flib.de  • www.luftdicht.info
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